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SOYER gyártmányú PS-3K típusú csaphegesztı pisztoly statív csıvel ellátva 
 

Leírás: A PS-3K típusú csaphegesztı pisztoly csúcsgyújtásos hegesztıcsapokat 
hegeszt tollnyomó segítségével, segédeszközök használata nélkül, DIN 
EN ISO 13918 szabályzat szerint. 
Kiválóan alkalmas problémás hegesztıfelületekre történı hegesztés során. 
A robusztus felépítéső és ergonómiailag optimálisan kialakított PS-3K tí-
pusú csaphegesztı pisztoly a nagy mérető hegesztıcsapok rögzítésekor 
különösen jó minıségő rögzítést hoz létre. (Az innovatív különlegessége-
ket lásd a hátoldalon). 

 
Technikai adatok: 
 
Hegesztési tartomány: M3 – M12, azaz Ø3-10mm átmérıjő és 8-60mm hosszúságú hegesztıcsapok 

és hegesztıtüskék 
Alapanyag: Acél, rozsdamentes és hıálló acél 
Hegesztési rendszer: Csúcsgyújtásos kontakthegesztés eljárás DVS-Merkblatt 0903 szabályzat sze-

rint 
Hegesztı és vezérlıkábel:3 m hajlítható kábel 
Teljes hosszúság talppal:235 mm 
Teljes magasság: 138 mm 
Teljes szélesség: 40 mm 
Súly: 0,9 kg kábel nélkül 

 
 
 

  A technikai adatok változatásának jogát fenntartjuk 
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A PS-3K típusú statív csıvel ellátott csaphegesztı pisztoly innovációs 
különlegességei 
 
Az új, statív csıvel ellátott PS-3K típusú csaphegesztı pisztoly az új nemzetközi mérce a minı-
ségben, technikában, designban és biztonságban. A csaphegesztı pisztoly könnyő használata mel-
lett maximális technikai teljesítményt és kitőnı illesztések létrehozását garantálja. A PS-3A típu-
sú csaphegesztı pisztoly további tulajdonságai: 
 
A PS-3K típusú statív csıvel ellátott csaphegesztı pisztoly további jellemzıi: 
 
 
A fejlesztés és a gyártás az elıírt biztonsági szabá-
lyoknak megfelelnek úgy, mint 
- a legújabb biztonsági és balesetvédelmi elıírásoknak, 
- az elektromágneses alkalmasságnak, és 
- az európai szabályzatoknak. 
 
Az állítható statív csınek köszönhetıen, a csaphegesz-
tı pisztoly gyorsan átalakítható más mérető csapok 
használatához 
 
A hosszú és extra hosszú tüskék egyszerő hegesztése a 
statív csınek köszönhetıen, amely segédeszközök 
nélkül állítható 
 
Extrém pontosság, +/- 0,1mm 
 
Hosszú élettartam a záródásmentes, golyós vezetı 
hüvelynek és a különlegesen felszínkezelt, 
antimágneses vezetıcsınek köszönhetıen 

 
Ütés- és törésálló öntött mőanyag burkolat 

 
Optimális hegesztési minıség az összes használatos 
alapanyagú hegesztıcsappal, különösen problémás 
hegesztıfelületre történı illesztés során 
 
Kicsi, zárt helyen is hatékonyan használható, hála a 
kis mérető kivitelezésnek 
 
Könnyő és élvezetes hegesztési munka, a csaphe-
gesztı pisztoly ergonómikus kialakításának és 
alacsony súlyának köszönhetıen 
 
A hegesztı pisztoly csatlakoztatható az összes csúcs-
gyújtásos eljárást használó csaphegesztı-
berendezéshez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOYER gyártmányú termékek kitüntetve a következı díjakkal: 
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